Основные показатели производственной программы 
по подъему воды войсковой частью № 95504
	N п/п
	Показатели
	
	Характеристика показателя
	На период с 01.05.2010 г.- 30.04.2011 г.

	1. Объем  производства

	1.1.  
	Объем  производства   воды 
	тыс. куб. м.
	Количество воды, поднятой насосными станциями первого
подъема. 
	27,0


	1.2.
	Объем воды пропущенной  через очистные сооружения
	тыс. куб. м.
	
	27,0

	1.3.
	Объем отпуска в  сеть 
	тыс. куб. м.  
	Количество воды, поданной в сеть, определенное по  приборам учета.  
	27,0

	1.4.
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб. м.
	
	21,3

	1.5.  
	 Объем реализации товаров и услуг,
в том числе
	тыс. куб. м.
	Объем воды, отпущенной всем потребителям. 
	5,7

	
	прочим потребителям
	тыс. куб. м.  
	Количество реализованной  воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с  законодательством. 
	5,7

	2. Качество  производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1.
	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
	единиц.
	Нормативное количество проб для определения качества  воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
	25

	3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	3.1.  
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры. 
	Единиц.
	Аварией в системе водоснабжения является  повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее  прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.  
	0

	
	Протяженность  сетей
	км.
	Одиночное протяжение  водопроводной сети (всех  видов).   
	2,250

	3.2.
	Протяженность  сетей, нуждающихся  в замене 
	км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех  видов), которая в  соответствии с требованиями правил эксплуатации и  техники безопасности  нуждается в замене. 
	0,328

	3.3.
	Удельный вес сетей нуждающихся в замене
	%
	
	14,6

	3.4.
	Износ систем водоснабжения
	(%)
	Определяется по данным бухгалтерского учета
	48


